Vykurovacie obdobie
Vazeni obCania,

s prichodom chladného pocasia sa zaCina vykurovacie obdobie a s nim aj zvySené
nebezpeCenstvo vzniku poziarov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevadzané zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poZziarov, rovnako od samotnych systémov vykurovania, ako aj od
ich nespravnej obsluhy, o ¢om nas kazdoro¢ne presvedCuje Statistika poZiarovosti.

Cistenie komina by sa malo vykonavat’ nielen preto, Ze to prikazuje zakon, ale hlavne kvéli
vlastnej bezpeCnosti. Vyhlaska Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢&. 401/2007 Z. z.
predpisuje lehoty na kontrolu a ¢istenie kominovych telies, ak su na kominové teleso pripojené
spotrebiCe s celkovym tepelnym vykonom do 50 kW. Komin, do ktorého su pripojené
spotrebi¢e na plynné palivd aak ide o komin s vlozkou sa musi podas prevadzky éistit’
a kontrolovat’ najmenej raz za 12 mesiacov, ak sa jedna o komin bez vloZky tato lehota sa
skracuje na polovicu €iZe najmenej raz za 6 mesiacov. Ak si do komina pripojené
spotrebice na tuhé paliva alebo spotrebice na kvapalné paliva musi sa komin pocas prevadzky
Cistit’ a kontrolovat’ najmenej raz za 4 mesiace.

Ak si na kominové teleso pripojené spotrebie s celkovym tepelnym vykonom
nad 50 kW, vykondva sa kontrola komina raz za 2 mesiace, ak si do komina pripojené
spotrebice na tuhé alebo kvapalné paliva alebo raz za 6 mesiacov, st do komina pripojené
spotrebie na plynné paliva. Za nezabezpedenie kontroly a Cistenia komina médZe orgdn
vykonavajici Statny poziarny dozor ulozit' fyzickej osobe, ktora sa dopusti uvedeného
priestupku na Useku ochrany pred poziarmi pokutu do vy$ky 99 €, pravnickej osobe a
fyzickej osobe podnikatel’ovi pokutu do vySky 8 298 eur. Za &istenie a kontrolu komina
zodpoveda vlastnik objektu.

Zisady poziarnej prevencie pri vykurovani

- neprekurujte vykurovacie telesa, neskladujte a nesuste v ich blizkosti horlavé materidly
a neponechavajte ich bez dozoru,

- nepouzivajte k rozkurovaniu horl'avé kvapaliny, najmi benzin, petrolej ¢i denaturovany lieh,
- indtalaciu vykurovacich telies zverte vzdy odbornikom pri plnom respektovani pokynov
vyrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesa — sporaky, pece a pod. boli umiestnené na nehorl'avej
podlozke predpismi uréenych rozmerov a odborne zaustené do kominovych prieduchov,

- popol z vykurovacich telies vysypajte zasadne do nehorl'avych a uzavieratenych nadob,

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevadzke a bez dozoru také spotrebice, ktorych
technické parametre a vyhotovenie vyzaduju trvaly dozor, ako napr. tepelné spotrebice bez
automatickej regulacie,

- dodrzujte predpismi stanovené zasady pre skladovanie a pouzivanie horlavych kvapalin,
kovovych tlakovych nadob na propan — butan, tuhé paliva a iné materialy.



